
	

မီးေဘးကာကြယ္ေရးႏွင့္မီးေလာင္ရွာေဖြအာရုံခံကိရိယာ 



စက္ရံုႏွင့္စက္ရံုသံုးကိရိယာအတြက္ 

	
CONTROL	PANEL,	SWITCHBOARD		

အတြက္မီးေလာင္အာရံုခံ 

MODEL	:	SKH089	
	

စက္ရံုမီးေလာင္မႈ၏အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာစက္ရံုအတြင္းတပ္ဆင္ထားသည့္switchboards	or	
control	panels	 အတြင္းရွိ high-current	switchgear မွ မီးပြားမ်ား ႏွင့္ overcurrentsမ်ားေၾကာင့္ 

ျဖစ္ေပၚလာသည္။အကယ္၍ကၽြႏ္ုပ္တ့ုိသည္မီးေလာင္ျဖစ္ပြားမႈကုိတက္ႏိုင္သမ်ွအျမန္ဆုံးသိရွိ 
ျပီးမီးျငိမ္းသတ္ႏိုင္ပါကကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားေလာင္ကၽြမ္းျခင္းကုိတားဆီးနိုင္မည္။ကၽြႏ္ုပ္ 
တုိ႕၏အာရံုခံကိရိယာမ်ားကုိswitchboard ႏွင့္ control	panels ေပၚတြင္မီးေလာင္အာရံခံုႏိုင္ 

သည့္ အာရံုခံကိရိယာကုိတီထြင္ခ့ဲပါသည္။ 
 လြယ္ကူစြာတပ္ဆင္ပုံ 
၄င္းကို DIN	ရထားလမ္းတြင္တပ္ဆင္ႏုိင္သည္။ 
က်စ္လစ္သိပ္သည္းပုံႏွင့္ေပါ့ပါးပုံ 
ကိုယ္ထည္ - W35.8mmxL89.6mmxH58.0mm	

ေပါ့ပါးစ - 80g  
RELAY	OUTPUT	(C	CONTACT)	

၄င္းကိုလြယ္ကူစြာကိုင္တြယ္ရန္အတြက္ relay	output 
အဆက္အသြယ္ပါရိွသည္။output	
ကိုကိရိယာသို႕တုိက္ရိုက္ေမာင္းႏွင္နိုင္သည္ 
သို႕မဟုတ္ sequencer ၏ I/O	port ႏွင့္တိုက္ရိုက္ 
ဆက္သြယ္ႏုိင္သည္။ 
ဆန္းက်ယ္ေသာဗုိ႕အားအလုပ္လုပ္ပုံ 
၄င္းကိုDC12Vမ3ွ0Vအတြင္းတြင္အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ 
အကယ္၍SKH089PWကိုအသံုးျပဳပါက၄င္းကိုAC100V 
မ2ွ00Vအကြာအေဝးအတြင္းအသံုးျပဳႏုိင္သည္။ 
	

SENSOR	OUTPUT	MIXER		
W/	POWER	SUPPLY	
MODEL	:	SKH089PW	
	

Switchboardႏွင့္control	

panel(Model:SKH089) 

မ်ားအတြက္SKH089PW

ကိုNITTAN	photoelectric	

smoke	detector	

(Model:0KB-3)ႏွင့္ANTECH	

flame	sensor	

တို႕ကိုေပါင္းစပ္ထားျပီး၊ 

၄င္းကိုမီးစမ်ားအျမန္ဆံုး 

ေထာက္လွမ္းရန္အတြက္  

ဖြဲ႕စည္းျဖစ္ေပၚလာသည္။ 

ေပါက္ကြဲလြယ္ေသာမီးလ်ံွအာရံုခံကိရိယာျဖစ္ျပီးဓာတုေဗဒအပင္မ်ားက့ဲသုိ႕မီးေလာင္လြယ္ 

ေသာဓာတ္ေငြ႕မ်ားထုတ္လုပ္ေသာပတ္ဝန္းက်င္တြင္ပင္အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ 

 
အာရံုခံစစ္ေဆးဖို႕ခက္ခဲေသာဟိုက္ထရုိဂ်င္မီးလ်ွံမ်ားကိုေတြ႕ရိွႏိုင္သည္။ 

ဤထုတ္ကုန္သည္ေပါက္ကြဲမႈကိုေဖာ္ျပေသာအမ်ိဳးအစားျဖစ္သျဖင့္ေပါက္ကြဲနိုင္ေသာ          

     ဓာတ္ေငြ႕မ်ားတပ္ဆင္ထာေသာေနရာတြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳနိုင္သည္။ 

 
ထုတ္လုပ္္ 

မွာယူမႈ 

( တပ္ဆင္ေသာေနရာမ်ား)  
  ေလာင္စာဆီျဖည့္ဆိုင ္
  ေလာင္စာဘက္ထရီစက္ရံ ု
  ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ L ABO 

  ဟိုက္ထရိုဂ်င္ထုတ္လုပ္ေသာစက္ရံ ု
  ျပန္လည္အားသြင္းေသာဘက္ထရီစက္ရံု 
  ဆီ၊သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္ေသာ 

     စက္ရံုစသျဖင့္ 
 

ေပါက္ကြဲမႈအခ်က္ျပအမ်ိဳးအစား 

မီးလ်ံွေထာက္လွမ္းအာရံုခံကိရိယာ 

MODEL	:	SKH1050	
	
	

*DIN=Deutsches Institut für Normung 
	

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ 

 ထုတ္ကုန္အမည္ Control	panel,	switchboard	အတြက္မီးအာရံုခံ	 SENSOR	OUTPUT	MIXER	
W/	POWER	SUPPLY 

ေပါက္ကြဲမႈကိုေဖာ္ျပေသာအမ်ိဳးအစား 
မီးလ်ံွေထာက္လွမ္းအာရံုခံကိရိယာ 

MODEL	 SKH089	 SKH089PW	 SKJ-1050	
ေထာလွမ္းသည့္နည္းလမ္း UV ေထာက္လွမ္းျခင္း 

( လႈိင္းအလ်ား 185mm-260mm) 
_  UV ေထာက္လွမ္းျခင္း 

( လႈိင္းအလ်ား 185mm-260mm) 
ေထာက္လွမ္းႏုိင္စြမ္း 2cm ခန္႕မီးလ်ွံ/  5m အကြာအေဝး _  4cm ခန္႕မီးလ်ွံ/  10m အကြာအေဝး 
ေထာလွမ္းသည့္ေထာင့္ Panel ထဲရွိထင္ဟပ္ေသာအလင္းကုိရွာေဖြ _  60˚နီးပါး ( s ens or အေရွ႕မွ±30˚)  

ေထာက္လွမ္းသည့္ၾကာခ်ိန္ 0.5,1,3,4,8,16	seconds( 6  အပုိင္းအျခား) 	 _  0.5,1,2,3,4,5,6,7	
seconds8အပုိင္းအျခား) 	

POWER	SUPPLY	VOLTAGE	 DC12V~DC30V	 AC85V~AC240V	 12V	DC~24V	DC	

သံုးစြဲေသာ CURRENT စတင္အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ =  20mA 
Sens or  အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ =  50mA 

စတင္အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ =	20mA 
Sens or  အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ =	50mA 

30mA	ထက္နည္းေသာ 

ALARM	OUTPUT	
(WIRED) 

Ic	RELAY	CONTACT	
(AC125V-0.5A					DC24V-1A) 

OUTPUT	VOLTAGE	:	DC12V	
OUTPUT	CURRENT	:	300mA	

( OKB- 3ရဲ႕ယူနစ္3အထိဆက္သြယ္နုိင္)  
ခ်ိတ္ဆက္စက္ :  FLAME		SENSOR	SKH089(ANTECH) 

SMOKE	DETECTOR:OKB-3(NITTAN)	
OUTPUT	SYSTEM:AND	or	ALONE	

OUTPUT	METHOD:RELAY	CONTACT 

Ic	RELAY	CONTACT	
(AC125V-0.3A					DC30V-1A) 

အခ်က္ေပးလုပ္ေဆာင္ျပသျခင္း အခ်က္ေပးလုပ္ေဆာင္ျပသျခင္း OK- 3  အလုပ္လုပ္တ့ဲခါ L ED မီးနီေရာင္မီးလင္း စတင္အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ =  L ED 
အစိမ္းေရာင္မီးလင္း 

Sens or  အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ =  L ED 
အနီေရာင္မီးလင္း 

အပူခ်ိန္အကြာအေဝးလည္ပတ္မႈ - 10˚C ~ +60˚C ( သ့ုိေသာ္ ေ႐ေႏြးမွတ္ or      ေ႐ခဲမွတ္ မပါ )  - 20˚C ~ +50˚C 

အ႐ြယ္အစား W	35mmx	D	90mmx	H	58mm	 W35.8mmx	D89.6mmx	H58mm	 အခ်င္း82mmxအနက္105mm 
( အဖုအပိမ့္မပါဘဲ)  

အေလးခ်ိန္ 80g  110g  1.6	kg နီးပါး 
ဘူးပုံစံ Acrylonitrile	Butadiene	Styrene	 =	ABS ( အျဖဴေရာင)္  အလူမီနီယံ DIE-CAST 

 



ANTEC	

	

ေလးလံေသာစက္ယႏၱရားအတြက္ မီးလွ်အံာရံုခံ 

MODEL	:	SKH086	
	

ကားအတြက္မီးလွ်ံအာရံုခံကိရိယာ 

MODEL	:	SKH075	
	

အခ်က္ေပးေရဒီယို 

မီးလွ်ံအာရုံခံကိရိယာသည္စက္ၾကီးမ်ားႏွင့္စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားမွျမင့္မားေသာအပူခ်ိန္ေၾကာင့္မေတာ္တဆမီးေလာင္

မႈမ်ားကိုကာကြယ္တားဆီးႏိုင္သည္။ 

 

@ စက္မႈပစၥည္းစြန္႕ပစ္သည့္ေနရာတြင္တပ္ဆင္ပံု 

ဟိုက္ဒေရာလစ္၏လက္ေမာင္းတြင္တပ္ဆင္ျပီးအနီးအနား

ရိွစြန္႕ပစ္ပစၥည္းမွမီးေလာင္ကၽြမ္းမႈကိုယာဥ္ေမာင္းမရိွတဲ့အ

ေတာအတြင္းမွာေတာင္ထိေရာက္စြာရွာေဖြႏိုင္သည္။ 

@ ဖုန္မႈန္႕ေၾကာင့္အင္ဂ်င္မီးေလာင္မႈကာကြယ္ပံု 

အင္ဂ်င္ခန္းမွမီးေလာင္ကၽြမ္းမႈျဖစ္ေပၚလာပါက

ထိုမီးလွ်ံ၏ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ကိုခ်က္ခ်င္းသိ

ရွိႏိုင္ျပီးေအာ္ပေရတာအားအခ်က္ေပးျခင္းျဖင့္

မီးေလာင္မႈကိုကာကြယ္ႏိုင္သည္။ 

ALARM	

FIRE	SENSOR	 SKH086x4	

Sensor တပ္ဆင္ထားပံု 

အခ်က္ျပပံုစံ 

ေလဝင္စီးမႈ 

ပံုမွန္ပံုစံ 

( ရွာေဖြျခင္းနိယာမ)  
မီးလွ်ံ 

(မီးလွ်ံဝင္စီးမႈ)  

Alarmအတြင္းပုိင္းဒုိင္ခြက္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ရန္ 

သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရးတြင္ကုန္တင္ကားမ်ား၏အေရးပါမႈသည္ၾကီးထြားလာသည္ႏွင့္အမွ်ကုန္တင္ကားမ်ားအတြင္းမီးမေတာ္တဆျဖစ္

ပြားေလ့ရွိသည္။ မီးေလာင္မႈစစ္ေဆးျခင္းသည္အေရးပါေသာကုန္ပစၥည္းႏွင့္ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၏လုံျခံဳမႈအတြက္အေရးၾကီးသည္။ 

ကုန္တင္ကားမ်ားေရြ႕လ်ားေနစဥ္ပင္ SKH-075 သည္မီးေလာင္ျခင္းကုိစိတ္ခ်စြာဖမ္းယူႏုိင္သည္။ 

ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္စစ္ေဆးျခင္းနည္းလမ္းကိုအသံုးျပဳျခင္းသည္အပူေၾကာင့္ခၽြတ္ယြင္းမႈမရိွပါ။ 

၄င္းကိုျပန္လည္ျပဳျပင္ႏိုင္သည္။( လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာကားမ်ားအတြက္ 12V/24V	DC) 

 
ထုတ္ကုန္အမည္ ျကီးမားေသာစက္မ်ားအတြက္မီးလွ်ံ 

အာရံုခံကိရိယာ 

ကားအတြက္မီးလွ်ံအာရံုခံကိရိယာ ၾကိဳးမဲ့ညႊန္ျပခ်က္ယူနစ္ 

MODEL	 SKH086(SKH086EEP)	 SKH075	 SKH086R2	
ေထာက္လွမ္းသည့္နည္းလမ္း UV	ေထာက္လွမ္းျခင္း ( လႈိင္းအလ်ား	 185nm-260nm)	 _	

ေထာက္လွမ္းႏုိင္စြမ္း 2cm ခန္႕မီးလွ် ံ/	 5m အကြာအေဝး _ 

ေထာက္လွမ္းႏုိင္သည့္ေထာင့္ ဘယ္ညာ 90˚/	အေပၚေအာက္ 30˚	 ဘယ္ညာ 90˚/	အေပၚေအာက္ 90˚ _ 

ေထာက္လွမ္းသည့္ၾကာခ်ိန္ 0.5,4,8,12sec	(4range)	 0.5,1,2,4,8,16sec	(6range) _ 

POWER	SUPPLY	VOLTAGE	 DC12V	~	DC24V	
(Built-in	reverse	connection	prevention	circuit)	

DC12V	~	DC24V	 12V	DC	~	24V	DC	

သံုးစြဲေသာ	CURRENT STANTBY:20mA	
AT	DETECTION:50mA(DC12V	SUPPLY)	

STANTBY:20mA	
AT	DETECTION:50mA 

MAX80mA	

ALARM	OUTPUT(WIRED)	 RELAY	CONTACT	 _ _	

ALARM	INPUT(WIRED)	 _ _ 315MHz	WEAK	ELECTRIC	WAVE(ID	RECOGNATION)	
ALARM	OUTPUT	

(WIRED) 
315MHz	BAND	SPECIFIED	

LOW	POWER	RADIO	MODULE	
(ID	RECOGNATION) 

315MHz	BAND	SPECIFIED	
LOW	POWER	RADIO	MODULE	

(ID	RECOGNATION) 

315MHz	SPECIFIED	
LOW	POWER	RADIO	MODULE	

(ID	RECOGNATION) 
ALARM	ACTIVITION	DISPLAY	 _ _ 4pcs	RED	LED	LIGHT	BLINKS:	

BUZZER	NOTIFICATION	(80db)	
OPERATING	TEMPERATURE	RANGE	
	

80g  -10˚C	~	+	60˚C		 (NO	CONDENSATION	OR	FREEZING)	

SIZE	 W53mmXD84mmXH26mm(NOT	INCLUDING	
MOUNTING	PLATE	&	PROTRUSION)	

W130mmXD90mmXH20mm	
(NOT	INCLUDING	PROTRUSION)	

W110mmXD110mmXH28mm	
(NOT	INCLUDING	PROTRUSION) 

WEIGHT	 350g	(NOT	INCLUDING	CABLE)	 250g	 550g	(NOT	INCLUDING	CABLE)	

	

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ 

 



အေထြေထြစက္ကိရိယာမ်ားအတြက(္ အိမ္တြင္းအိမ္ျပင)္  

		

	

( အသစ္) မီးေလာင္စစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာစံသတ္မွတ္ခ်က္ 

MODEL:SKH047M SKH047သည္အဆင့္ျမင့္ဖန္ရွင္ျပဳျပင္ေသာပစၥည္းအသစ္ျဖစ္ျပီး၎င္းကိုပုံမွန္ခရမ္းလြန္detector 

နည္းလမ္း အေပၚအေျခခံ၍မီးေလာင္စစ္ေဆးျခင္းအာရုံခံကိရိယာျဖစ္သည္။ 

အိမ္ျပင္တြင္အသုံးျပဳပံု 

Antec	၏ ”flame	detection	sensor”သည္မီးေတာက္၊မီးစြဲေသာမီး၊မီးျခစ္မ်ားမွထုတ္လႊင့္ေသာခရမ္းလြန္ 

ေရာင္ျခည္မ်ားကိခု်က္ခ်င္းသိရိွႏ္ုိသည္။အျခားကုမၸဏီမ်ားမွခရမ္းလြန္အာရုံခံကိရိယာမ်ားသည္ေနေရာင္ 

ျခည္ဒဏ္ေၾကာင့္အိမ္ျပင္တြင္အသံုးျပဳရန္မသင့္ေလ်ွာ္ပါ။သို႕ေသာ္ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ခရမ္းလြန္အာရုံခံကိရိယာ

သညထူးျခားေသာေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုးခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းနည္းပညာျဖင့္အိမ္ျပင္တြင္အသံုးျပဳႏုိင္ 

သည္။ 

MODEL:SKH047MSD 

ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္တဲ့စြမ္းရည္ 

မီးလ်ွ ံ မီးလ်ွ ံ

ဘယ္ညာ 

အေပၚေအာက္ 

                ဖုန္မႈန္႕ႏွင့္ေရစုိခံႏႈန္းစြမရ္ည္ 
                အိမ္တြင္း/ ျပင္တြင္တပ္ဆင္အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ 
                ျမင့္မားအာရုံခံစားမႈျဖင့္မီးေလာင္ရွာေဖြေတြ႕ႏိုင္မႈ 

2cmရွိေသာမီးလ်ံွမွထုတ္လြင့္ေသာခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္မ်ားကုိ5mခန္႕အကြာတြင္ရွာေဖြေတြ႕ရွိိႏိုင္သည္။1mမီးလ်ံွကုိ70mအကြာတြင္ရွာေဖြ
ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ 
ကမၻာ႕အေသးဆုံးခရမ္လြန္အာရုံခံကိရိယာ 

ကမၻာ႕အေသးငယ္ဆံုးUVအမ်ိဳးအစားမီးလ်ံွအာရံုခံကိရိယာ။ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးoutputလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
Relayအဆက္အသြယ္ႏွင့္open	collector	outputကုိေထာက္ပ့ံေပးေသာေၾကာင့္alarm	buzzers,	rotating	lights,	voice		synthesis	unit	

စသည့္တုိ႕ကုိခ်ိတ္ဆက္ေမာင္းႏွင္းႏိုင္သည္။အျခားကိရိယာျဖစ္ေသာသတင္းပုိ႕ကိရိယာမ်ားႏွင့္လည္းဆက္သြယ္အသုံးျပဳနိုင္သည္။ 
Detection	Timer	
Detection	timer ၏setting	timeကုိေျပာင္းလဲရန္SKH047	typeကုိshorting	the	electronic	circuit	patternျဖင့္ေျပာင္းလဲသည္။ 

SKH047Mတြင္settingကုိအလြယ္တကူေျပာင္းရန္အတြက္DIP	switchကုိအသုံးျပဳသည္။( သတိျပဳရန္-
ခ်ိန္ညွိခ်က္ကုိေျပာင္းလဲရန္ပါဝါတစ္ၾကိမ္ပိတ္ထားရမည္။)  
Mounting	standကdeflaultအျဖစ္ထည့္သြင္းထားပုံ 

Mounting	standအသုံးျပဳျခင္းသည္လ်ွင္ျမန္စြာတပ္ဆင္ရန္အတြက္ျဖစ္သည။္အကယ္၍၎င္းကုိအသုံးမျပဳပါကပုံမွန္SKH047 က့ဲ 
သုိ႕တူညီေသာပုံစံျဖင့္တပ္ဆင္ႏိုင္သည္။ 

(SKH047M	

ဆူညံသံဖိႏွိပ္မႈထုတ္ကုန္) 

အဘယ့္ေၾကာင့္ခရမ္းလြန္ေထာက္လွမ္းမႈနည္းလမ္းထိေရာက္သလဲ။ 

မီးေလာင္ျခင္းအေၾကာင္းရင္းမွာမီးရႈိ႕ျခင္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။အာရံုခံကိရိယာမ်ားကုိအိမ္ျပင္ 

တြင္တပ္ဆင္ထားေၾကာင္းကုိေဖာ္ျပခ့ဲျပီးျဖစ္သည့္အတုိင္းမီးေလာင္ျခင္းသည္မ်ားေသာအား 

ျဖင့္အပူ(သုိ႕မဟုတ္)မီးခုိမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။Detect	typeသည္အလြန္ထိေရာက္မႈမရွိပါ။သုိ႕ 

ေသာ္အိမ္ျပင္မီးလ်ံွရွာေဖြရန္မီးလ်ံွမွထုတ္လြင့္ေသာUVလႈိင္းအလ်ားကုိdetectလုပ္ရန္တစ္ခု 

တည္ေသာနည္းလမ္းမွာFlame	detector	sensorဟုေခၚသည္။၎င္းကုိInfrared	raysႏွင့္ 

Ultraviolet	raysဟူ၍ခြဲျခားထားသည္။အနီေအာက္ေရာင္ျခည္သည္အပူခ်ိန္ရွိေသာအရာဝတၳဳ 

အာလုံးမွထုတ္လႊင့္ေသာေၾကာင့္မီးလ်ံ့ွမ်ားႏွင့္အျခားအရာမ်ားကုိခြဲျခားရန္ခက္ခဲသည္။ဖြဲစည္းပုံ

သည္ရႈပ္္ေထြးသျဖင့္ေစ်းႏႈန္းလည္းျမင္မားသည္။ေနေရာင္ျခည္ႏွင့္ႏႈင္းယွဥ္ပါကခရမ္လြန္ေရာင္

ျခည္သည္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ရွိေနေရာင္္ျခည္ႏွင့္မီးေတာက္မ်ားကုိခြဲျခားထားလ်ွင္အလြန္ 

အမင္းထိခုိက္လြယ္ေသာမီးလ်ံွအာရံုခံကိရိယာကုိျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။အနီေအာက္ေရာင္ျခည္ရွာေဖြ

ေတြရွိျခင္းနည္းလမ္းႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါကတည္ေဆာက္ပုံသည္ရိုးရွင္းျပီးေစ်းႏႈန္မွာနည္းေသာ္ 

လည္းတုံံ႕ျပန္မႈ မွာအလြန္ျမန္ေသာSensitivityရွိသည္။ 

ထုတ္ကုန္အမည္ STANDARD	TYPE	FLAME	SENSOR	
(UV	DETECTION	METHOD)	

MODEL	 SKH047M	
ေထာလွမ္းသည့္နည္းလမ္း UV ေထာက္လွမ္းျခင္း 

( လႈိင္းအလ်ား 185mm-260mm)  
ေထာက္လွမ္းႏိုင္စြမ္း 2cm ခန္႕မီးလ်ွံ/	5m	အကြာအေဝး 
ေထာလွမ္းသည့္ေထာင့္ Left	right	120˚/Up	down	120	˚	
ေထာက္လွမ္းသည့္ၾကာခ်ိန္ 0.5,1,3,4,8,16	seconds( 6range) 	
Power	Supply	Voltage	 DC7V~DC24V	
သုံးစြဲေသာ CURRENT  STANDBY:20mA	,AT	DETECTION:50mA	
Alarm	Output	(WIRED) Ic	RELAY	CONTACT(AC125V-0.5A					DC24V-1A)	

OPEN	COLLECTOR(When	operating	continues	
“ON”	fir	30sec)	

Alarm	Output(WIRELESS)	 _	
Alarm	Activition	Display	 Lights	for	30s	during	operation	

Operating	Temperature	
range	

-10~+60	˚C	(No	condensation	or	freezing)	

အ႐ြယ္အစား D68xH25[mm](35mm:Including	pedestal) 
အေလးခ်ိန္ 90g  
ဘူးပံုစံ ABS(WHITE)	

 

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ 

 



ANTEC	

	

	

ထုတ္ကုန္အမည္ SKH	Series	Wireless	
Transmitter(100m)	

SKH	Series	Wireless	
Receiver(100m) 

SKH	Series	Wireless	
Transmitter(1km) 

SKH	Series	Wireless	
Receiver(1km)	

MODEL	 SKH186T2	 SKH186R	 SKH286T	 SKH286R	
Input	Standard	 MIC-6R	connector	 _	 MIC-6R	connector	 _	

Radios	 Specific	low	power	radio	 Specific	low	power	radio Conform	IEE802.15.4g	
Conform	ARIB	STD-T108 

Conform	IEE802.15.4g	
Conform	ARIB	STD-T108	

Radio	Output	 Max	10mW	 Max	10mW Max	20mW	(SKH286T	side	can	
adjust	its	output)	

Max	20mW	(SKH286T	side	can	
adjust	its	output)	

Used	frequency	 429.2500~7375MHz	 429.2500~7375MHz 922.3~928.1MHz 922.3~928.1MHz	
Channels	 16channels	 16channels	 28channels	Occupied	

bandwidth400kHz(2channnels)	
28channels	Occupied	

bandwidth400kHz(2channnels)	
Number	of	
connections	

1	 Can	receive	datas	of	
Max	4	SKH186T2	

1	(normal)	
Max	8(options)	

Can	receive	datas	of	
Max	8	SKH286T2	

Output	
standard	

	 D	sub	SP	connector	
(individual	output) 

	 D	sub	SP	connector	
(individual	output)	

Power	Supply	
Voltage	

AC100V	50/60Hz AC100V	50/60Hz AC100V	50/60Hz	 AC100V	50/60Hz	

Current	
Consumption 

200mA 200mA 200mA 200mA	

Size	 W125mmXD125mmXH75mm W250mmXD110mmXH45mm W250mmXD110mmXH45mm	 W250mmXD110mmXH45mm	
Case	Material	 ABS	 ABS	 ABS	 ABS	

	

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ 

 

ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာ 

 

 Sensor	
 

Transmitter	

 
Receiver	

 စက္ယႏၱရားၾကီးမ်ား(သို႕မဟုတ္)ကားမ်ားအတြက္ 

 
Wireless	Unit(100m)	

 

Wireless	Unit(1000m)	

 

Cable	

 

Display	Unit	

 
Buzzer	Unit	

 Wireless-Type(W/Buzzer)	

 Wired-Type(W/Buzzer)	

 

 ေရြးခ်ယ္မႈ   

 

SPACER	

 Valve	Breaker	for	Pottery	

 
Light	Shield	

 

Model:SKH047AL1	

 

Model:SKH047AL2	

 

Model:SKH047BK	

 

Mounting	Example	

 

အားေပ်ာ့ 

အားေကာင္း 

ATTENUATION	FILTER	
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အိမ္ျပင္ႏွင့္အမ်ားျပည္သအူေဆာက္အအံမု်ားအတြက ္

	

	

	

ဘက္ေပါင္းစုံမီးလ်ွံအာရုံခံကိရိယာ 
MODEL:SKH072/SKH072CA	

အဓိကအားျဖင့္အိမ္ျပင္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ေသာဘက္ေပါင္းစံုမီးလ်ွံအာရုံခံကိရိယာသည္မီးလ်ွံ

ကိုေတြ႕ေသာအခါအခ်က္ျပမီးသီးကိမီုးလင္း၍မီးေလာင္မႈကိုအခ်က္ျပေနသည္။ 
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စက္မႈစြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ား၊အမႈိက္မ်ား၊ထို႕

အျပင္မီးေလာင္လြယ္ေသာပစၥည္းမ်ာမီး

ေလာင္သည့္အခ်ိန္တြင္အခ်က္ျပသည္။ 

တိုက္ခန္း၊စက္ဘီးရပ္နားရာေနရာႏွင့္ကြန္ဒိုတိုက္စ 

သည့္ေနရာမ်ားမီးေလာင္က်ြမ္းမႈကိုေစာင့္ၾကည့္ရန္အ

တြက္အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။အီးေမးလ္၊ရုပ္ပံု၊သတိ 

ေပးသံစသည္တို႕ျဖင့္အခ်က္ေပးတပ္ဆင္ႏိုင္သည္။ 

(	CA=ကင္မရာပူးတြဲပါအမ်ိဳးအစား)	

ကုိေဘးျမိဳ႕ 

မီးသတ္ဌာန 

ေလ်ွာက္လႊာဥပမာ 

SIGNBOARDမီးလ်ွံအာရုံခံကိရိယာ:Arrester	

MODEL:SKH076	 အျပင္စပီကာ 

အခ်က္ျပမီးသီး 

ထုတ္ကုန္အမည္ Integrated	arson	detecting	sensor	 Arson/fire	detecting	sensor 

MODEL	 SKH072/SKH072CA	 SKH076	

ေထာလွမ္းသည့္နည္းလမ္း UV ေထာက္လွမ္းျခင္း ( လႈိင္းအလ်ား 185mm-260mm)  

ေထာက္လွမ္းႏိုင္စြမ္း 2cm ခန္႕မီးလ်ွ/  5m အကြာအေဝး 1m ခန္႕မီးလ်ွံ/  50m အကြာအေဝး 

ေထာလွမ္းသည့္ေထာင့္ Left	right/Up	down	120˚	 Left	right/Up	down	100˚(MAX) 

ေထာက္လွမ္းသည့္ၾကာခ်ိန္ 0.5,1,2,4,8,16	seconds	 ( 6  အပုိင္းအျခား)  

POWER	SUPPLY	VOLTAGE	 AC100V~240V	50/60Hz	 AC100V~240V	50/60Hz	

သုံးစြဲေသာ CURRENT 0.5W	(MAX)	 0.6W	(MAX) 

ALARM	OUTPUT	
(WIRED) 

Ic	RELAY	CONTACT	(AC125V-0.5A					DC24V-1A)	
Open	collector	(activates	for	30sec	when	

detected)	

Speaker	for	external	output	1	
Revolving	light	for	external	output	2	(DC24V	1A(MAX))	

Output	3	is	for	relay	connection	output	(AC250V	5A)	(DC30V	5A) 
အခ်က္ေပးလုပ္ေဆာင္ျပသျခင္း Revolving	light	(orange),	buzzer	 _	

အပူခ်ိန္အကြာအေဝးလည္ပတ္မႈ - 10˚C ~ +60˚C (  သို့ေသာ္ ေ႐ေႏြးမွတ္ or      ေ႐ခဲမွတ္ မပါ )  

အ႐ြယ္အစား W200mmx	D132mmx	H150mm	
(Not	including	protrusion)	

W220mmx	110mmx	H45mm	

ေထာက္ကူပစၥည္း Aluminum	box,	ABS	for	controlling	parts	 Controlling	parts	is	aluminum,	sensor	parts	is	ABS(Black)	

မွတ္ခ်က္ A	has	a	camera	 _	

 

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ 

 

အသံေပါင္းစပ္ျခင္းႏွင့္အျပင္စပီကာတပ္

ဆင္ျခင္းတို႕ျဖင့္မီးလ်ွံကိုေတြ႕ရိွပါကအ 

ခ်က္ေပးပို႕ပုံ၊ alarm	buzzer၊ အခ်က္ျပမီး 

သီးႏွင့္အျခားကိရိယာမ်ားကိုတိုက္ရုိက္ 

ေမာင္းႏွင္းႏိုင္သည္။ 



ANTEC	

	

	

ထုတ္ကုန္အမည္ Fire	UV	detector(Speaker/Flash	light	mounted	in)	 DownLight	version	

MODEL	 SKH087	 SKH084	
ေထာလွမ္းသည့္နည္းလမ္း UV	detection	 (Wavelength	185nm-260nm)	

ေထာက္လွမ္းႏိုင္စြမ္း 2cm ခန္႕မီးလ်ွံ/  5m အကြာအေဝး	 2cm ခန္႕မီးလ်ွံ/  5m အကြာအေဝး	

ေထာလွမ္းသည့္ေထာင့္ Detecting	angle	is	adjustable	(41-76˚)	 Detecting	angle	is	adjustable	(41-76˚)	

ေထာက္လွမ္းသည့္ၾကာခ်ိန္ 1,2,4,8,16	seconds	 ( 6  အပုိင္းအျခား) 	

POWER	SUPPLY	VOLTAGE	 AC100V	50/60Hz	 DC7V~DC24V	

သံုးစြဲေသာ CURRENT	 Max/16W	at	waiting/below	1W	 20mA	at	waiting,	detected	50mA	

ALARM	OUTPUT	 Inform	with	voice	message	(2	kinds)	 Ic	Relay	connection	(AC125V-0.5A	DC24V-1A)	
အခ်က္ေပးလုပ္ေဆာင္ျပသျခင္း Red	light	blinks	 Red	light	blinks	on	front	panel	

အပူခ်ိန္အကြာအေဝးလည္ပတ္မႈ _	 _	

အ႐ြယ္အစား Diameter	146m	H125mm	(Not	Including	Protrusion)	 Diameter	90mm	H165mm	[Control	BOX	
H60xW40xD60mm	(without	terminal	block)]	

အေလးခ်ိန္ About	540g	 250g	

ေထာက္ကူပစၥည္း ABS	(WHITE)	 Aluminum	die	cast	aluminum	

မွတ္ခ်က္ Voice	output	0.25W	(volume	setting	is	optional)	
Flashlight	(xenon	method)	

_	

	

	

စပီကာႏွင့္လ ွ်ပ္တစ္ျပက္မီးသီးဖြဲ႕စည္းပုံ မီးေလာင္လြယ္ေသာျဖစ္စဥ္္ကိုတားစီးရန္အတြက္ 

မီးလ်ွံအာရုံႏွင့္အတူဖြဲ႕စည္းေသာလ်ွပ္တစ္ျပက္ 

မီးသီး(အိမ္မ်က္နွာၾကက္တြင္တပ္ဆင္ျခင္း) 

MODEL	:	SKH087	

 

မီးလ ွ်ံကုိေတြ႕သည့္အခါလ ွ်ပ္တစ္ျပက္မီးသီးလင္းျခင္းႏွင့္အသံ

ထုတ္လႊင့္ျခင္းျဖင့္မီးစအသုံးျပဳျခင္းကုိလ ွ်င္ျမန္စြာဟန္႕တားျပီး 

မီးေလာင္ျခင္းကုိကာကြယ္ႏိုင္သည္။ဒီပစၥည္းကုိအိမ္သာမွာကပ္ျပီ

းတပ္ဆင္အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ထုိအျပင္၎င္းကုိအိမ္သာတြင္ရွိေသာ

မီးလ ွ်ံကုိယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာရွာေဖြႏိုင္ရန္အတြက္ detect	angle	

ကုိခ်ိန္ညွိႏိုင္သည္။မီးေလာင္အာရံုခံကိရိယာသည္မီးလ ွ်ံကုိေတြ႕ 

ေသာအခါအာရံုခံကိရိယာရွိအနီေရာင္မီးသီးသည္မိွတ္တုတ္မိွတ္

တုတ္လင္းျခင္း၊အသံျဖင့္အခ်က္ေပးျခင္းျဖင့္မီးေလာင္လြယ္ေသ

ာကိရိယာမ်ားအသုံးမျပဳနိုင္ေၾကာင့္လုံျခံဳစြာသတိေပးသည္။ေရွ႕ 

Panelကအနီေရာင္တြင္sensorတုန္႕ျပန္မႈကုိၾကည့္ရႈႏိုင္ျပီး၊ေနာက္

မိွတ္တုတ္မွိတ္တုတ္အားစကၠန္႕၃၀အတြင္းထိန္းသိမ္းထားသည္။ 

ေထာက္လွမ္းေတာင့္ခ်ိန္ညွိႏိုင္ပါသည္။ 

MODEL	:	SKH084	

 

Downlight	အမ်ိဳးအစားမီးေလာင္အာရံုခံကိရိယာ 

(အိမ္မ်က္နွာၾကက္တြင္တပ္ဆင္ျခင္း) 

SKH084	သည္ရိုးရွင္သည့္ SKH087	ပံုစံျဖစ္ျပီးမီးလ ွ်ံရွာေဖြျခင္းအတြက္အထူးျပဳလုပ္ထား 

သည္။ SKH087	ႏွင့္ဆင္တူျဖစ္ျပီး၊၎င္းသည ္detection	function	ကုိခ်ိန္ညွိႏိုင္ေသာ္လည္း 

notification	function	မရွိပါ။ 

၎င္သည္ downlight	ႏွင့္ဆင္တူျပီး၊အိမ္မ်က္ၾကက္ႏွင့္တြဲဖက္ထားလ ွ်င္ပင္အဆင္ေျပ 

ပါသည္။ 

မီးေတာက္တစ္ခုကုိေတြ႕သည့္အခါေရွေဘာင္သည္အနီေရာင္ေတာက္ပျခင္းျဖင့္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ 

သည္မီးေလာင္အာရံုခံကိရိယာသက္ဝင္လႈပ္ရွားေနသည္ကုိၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။ 

အလုပ္လုပ္အေသးစိတ္သည္ SKH047M	ႏွင့္တူညီသည္။ 

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ 

 



ျပင္ပ/အမ်ားျပည္သူအေဆာကအ္အံုမ်ားအတြက	္																																																																																																				ANTEC	

	

	

ထုတ္ကုန္အမည္ Fire	sensor	with	speaker	 Fire	sensors	mounted	on	desk	
umbrellas	for	open	terrace	

Receiver	for	SKH092	

MODEL	 SKH073	 SKH092	 SKH092R	
ေထာလွမ္းသည့္နည္းလမ္း UV	detection	 (Wavelength	185nm-260nm)	 _	

ေထာက္လွမ္းႏိုင္စြမ္း 2cm ခန္႕မီးလ်ွံ/  5m အကြာအေဝး	 2cm ခန္႕မီးလ်ွံ/  5m အကြာအေဝး	 _ 
ေထာလွမ္းသည့္ေထာင့္ Left	right	120˚/Up	down	120˚	 Left	right	120˚/Up	down	120˚	 _	

ေထာက္လွမ္းသည့္ၾကာခ်ိန္ 0.5,1,2,4,8,16sec(6range)	 0.5sec	and	can	adjust	between	1~31sec.	
(when	shipped	setting	is	1	sec)	

_ 

POWER	SUPPLY	VOLTAGE	 AC100V-240V	50/60Hz	 Sensor	part	DC12V	transmitter	DC3V	
(Supplied	from	SKH092BT)	

Supplied	from	metal	connector	(6P)	

AC100V	50/60Hz	

POWER	CONSUMPTION	 0.2W	(MAX)	 Monitoring	20mA	detected	80mA	 	
DISPLAY	 	 Blue	LED	 	

ALARM	OUTPUT	 Inform	with	voice	message	(2type)	 “(Wireless)	315MHz	range	
Specific	low	power	radio”	

Voltage	output	DC24V	150W	
Relay	output	AC250-5A,	DC30V-5A	

ALARM	INPUT _	 _	 (Wireless)	range	of	315MHz	
အ႐ြယ္အစား Diameter	180mmxH130mm	

(Not	Including	Protrusion)	
W75mmxD95mmxH25mm	 W240mmxD160mmxH91mm	

CASE	MATERIAL	 	 Polycarbonate	 ABS	
OTHER	 Speaker:	TOA	PC-1837/YS-270	

Installation:	Ø150mm	
Power	on/off	switch	 For	external	input	has	abnormality	

detection,	and	it	can	be	cancelled	by	
reset	switch.	SKH092	can	connect	max	

8	devises	(ID	setting)	
	

	

စပီကာအမ်ိဳးအစားမီးေလာင္အာရုံခံကိရိယာ 

MODEL	:	SKH073	

 

အေဆာက္အံု၏မ်က္ႏွာက်က္တြင္တပ္ဆင္ပံု 

ဒီအာရံုခံကိရိယာကုိအေဆာက္အအုံမ်က္ႏွာက်က္တြင္

တပ္ဆင္ျပီးစပီကာႏွင့္အတူျမဳပ္ဝင္ထည့္သြင္းတပ္ 

ဆင္ထားသည္။ 

MODEL	:	SKH092	

 

ဆုိင္မ်ားရိွစားပြဲႏွင္အတူေနကာထီးအတြက္မီး

ေလာင္အာရုံခံကိရိယာ 
SKH092	သည္မီးေလာင္အာရံုခံကိရိယာျဖစ္ျပီးမီးေလာင္မႈကုိေစာေစာစီးစီးရွာေဖြေတြရွိရန္တည္ 

ေဆာက္ထားသည္။၎င္းကုိေကာထီးရွိစားပြဲတဝုိက္တြင္ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း(သုိ႕မဟုတ္)မီးေလာင္ 

ျခင္းက္ုိေစာစီးစြာရွာေဖြရန္တပ္ဆင္ထားသည။္ 

 

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ 

 

ဒီအာရံုခံကိရိယာသည္မီးေလာင္အာရံုခံကိရိယာျဖစ္ေသာ္လည္းမီးေလာင္အာရံုခံကိရိယာပုံသ႑န္က့ဲသုိ႕ 

မဟုတ္ပါ။ 

မီးလ ွ်ံကုိစုံစမ္းေတြရွိေသာအခါမီးစအသုံးျပဳျခင္းကုိတားျမစ္ထားသည္ဟုစပီကာမွအသံထြက္ေပၚလာသည္။ 

အမ်ားသုံးအိမ္သာမ်ား၊စတုိးဆုိင္ရွိအိမ္သာမ်ား၊အိပ္ယာခင္းမ်ားစသည့္မီးေလာင္လြယ္ကူေသာပစၥည္းမ်ားရွိ 

သည္ေနရာတြင္တပ္ဆင္ရန္အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။ 

ပုံမွန္အားျဖင့္၎င္းကုိသာမန္စပီကာတစ္ခုအျဖစ္လည္းအသုံးျပဳႏိုင္သည္။ 

ဤထုတ္ကုန္ကုိသာလက္ရွိအသုံးျပဳေသာစပီကာမွျပဳျပင္ဖန္တီးအသုံးျပဳႏိုင္သည္။ 

 

ဘက္ထရီေသတၱာ 

SKH092BT 
 

ရံုးခန္းတြင္တပ္ဆင္ရန္ 

 RECEIVER	
SKH092R	

 



အိမ္သံုးမီးေလာငအ္ာရံုခံကိရိယာအသံုးျပဳပံု 																																																																																																													ANTEC	

	

	

ထုတ္ကုန္အမည္ ဗုဒၶဘုရားစင္အတြက္မီးေလာင္အာရံုခံကိရိယာ မီးပလတ္အမ်ိဳးအစားမီးေလာင္အာရံုခံကိရိယာ 

MODEL	 SKH059-AC	 SKH049	
ေထာလွမ္းသည့္နည္းလမ္း UV	detection	 (Wavelength	185nm-260nm)	

ေထာက္လွမ္းႏိုင္စြမ္း 2cm ခန္႕မီးလ်ွံ/  5m အကြာအေဝး	 2cm ခန္႕မီးလ်ွံ/  5m အကြာအေဝး	

ေထာလွမ္းသည့္ေထာင့္ Left	right	120˚/	 Up	down	120˚	

ေထာက္လွမ္းသည့္ၾကာခ်ိန္ 4sec(FIXED)	 0.5,1,2,4,8,16sec(6range)	Changed	by	DIP	switch	on	
back	

POWER	SUPPLY	VOLTAGE	 AC100V	50/60Hz	 AC100V	50/60Hz	
POWER	CONSUMPTION	 	 	

ALARM	 အခ်က္ေပးဥၾသသံ	 	

OPERATION	TEMPERATURE	
RANGE	

-10~+60˚C	 (No	condensation	or	breezing)	

အ႐ြယ္အစား W95mmxD58mmxH18mm	 W55mmxD80mmxH20mm	

အေလးခ်ိန္ 150g	 200g	

CASE	MATERIAL	 ABS	 ABS	
OTHER	 အခ်က္ေပးဥၾသသံ 80dB	 အခ်က္ေပးဥၾသသံ 75dB	

	

	

ဗုဒၶဘုရားစင္အတြက္မီးေလာင္အာရံုခံကိရိယာ 

MODEL	:	SKH059AC	

 

မီးေလာင္အာရံုခံကိရိယာကုိဘုရားစင္၏မ်က္ႏွာက်က္ေပၚရွိ

တပ္ဆင္ျပီး AC	Adapter	ကုိတပ္ဆင္ထားပါ။ 

၎င္းကုိေတြ႕ရန္ခက္ခဲေသာေနရာတြင္တပ္ဆင္ထားေသာေၾကာ

င့္ဘုရားစင္၏အလွအပကုိပ်က္စီးေစလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ 

အာရံုခံကိရိယာကုိခလုတ္တစ္ခုျဖင့္ဖြင့္/ပိတ္လုပ္ႏိုင္သည္။ 

MODEL	:	SKH049	

 

မီးပလတ္အမ်ိဳးအစားမီးေလာင္အာရံုခံကိရိယာ 

	

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ 

 

-ဖေယာင္းတိုင္မ်ား(သို႕မဟုတ္)နံ႕သာေပါင္း 

မ်ားကိုမီးေလာင္အာရုံခံကိါရိယာသည္မတံု႕ 

ျပန္ပါ။သို႕ေသာ္တစ္ခုခုေလာင္ကၽြမ္းပါက 

ဆူညံေသာအခ်က္ေပးသံသည္သတိေပး 

လိမ္ပ့ါမည္။ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္မီးေလာင္အာရံုခံကိရိယာဆုိသည္မွာတစ္စုံတစ္ရာကုိေလာင္ကၽြမ္းျခင္းမွထြက္ေပၚလာေ

သာအပူႏွင့္မီးခုိးမ်ားကုိစစ္ေဆးေသာစနစ္တစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္၎င္းကုိအိမ္မ်က္ႏွာက်က္တြင္တပ္ဆင္ရန္

ကန္႕သတ္သတ္မွတ္ထားသည္။ 

UV	မီးေလာင္ရွာေဖြျခင္းကုိအသုံးျပဳေသာမီးေလာင္အာရံုခံကိရိယာသည္မီးမွထုတ္လြတ္ေသာ UV	ဓါတ္ 

ေရာင္ျခည္ကုိတုိက္ရိုက္ေဆးေပးေသာေၾကာင့္၎င္းကုိအိမ္မ်က္ႏွာက်က္တြင္တပ္ဆင္ရန္ကန္႕သတ္သတ္ 

မွတ္ရန္မလုိပါ။ 

မီးလ ွ်ံကုိေတြ႕ရွိေသာအခါအခ်က္ေပးဥၾသသည္အသိေပးလိမ့္မည္။၎င္းသည္ဒီဇိုင္းအျပည့္အစုံ 

(KAZUMASA	UCHIOမွဒီဇိုင္ျပဳလုပ္ပုံ)	

ကုိပုံမွန္အေနႏွင့္အသုံးျပဳသည္။သုိ႕ေသာ္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာဒီဇိုင္းကုိေျပာင္းလဲအသုံးျပဳႏိုင္သည္။သင္၏

ကုမၸဏီနာမည္ကုိေၾကာ္ျငာအျဖစ္လည္းပုံႏွပ္ႏိုင္သည္။ 



ထုတ္ကုန္မ်ားအျပင္ဘက္တြင္ကိုင္တြယ္ျခင္း                                                                                               ANTEC	

	

	

ထုတ္ကုန္အမည္ FLAME	SENSOR	FOR	SMART	GUIDE	 CONTROLLER	FOR	
SMART	GUIDE	

LED	MODULE	FOR	SMART	GUIDE	

MODEL	 TZ834	 TZ836	 LM-NKHS2045A.2075A.2105A.2135A	
ေထာလွမ္းသည့္နည္းလမ္း UV	detection	

(Wavelength	185nm-260nm)	
_	 Light	source	2700K	(Lamp	color)	

ေထာက္လွမ္းႏိုင္စြမ္း 2cm ခန္႕မီးလ်ံွ/  5m အကြာအေဝး	 _	 Usage	environment:	Indoor	
Flame	retardant	material	94V-0/IP-X5 

ေထာလွမ္းသည့္ေထာင့္ Left	right	120˚/Up	down	120˚	 _	 Module	length	
450mm,750mm,850mm,1050mm,1350mm	

ေထာက္လွမ္းသည့္ၾကာခ်ိန္ About	0.5~4	sec	(Variable)	 _	 ID	can	be	set	for	each	module 

POWER	SUPPLY	VOLTAGE	 AC100V-240V	 50/60Hz	 24V	DC	(Power	supplied	by	dedicated	controller)	
POWER	CONSUMPTION	 Min.100mA	(AC100V)	 Max.150W	(AC100V)	 Approx.8.5W/m	
ALARM	OUTPUT	(WIRED)	 Alarm	status	output	by	HD-PLC	

communication	
4	output	I/O	port	 _	

ALARM	INPUT	(WIRED)	 _	 4	output	I/O	port	 _	
ALARM	ACTIVATION	DISPLAY Alarm	activation	display	 Activation	display	 _	
Communication	method	 HD-PLC	communication		

(Panasonic	High-speed	
	
power	line	communication)	

Low-speed	PLC	

OPERATING	TEMPERATURE	
RANGE	

-10˚C~+60˚C	(No	condensation	or	 breezing)	 -20~60˚C	

SIZE	 Diameter:	105mmxH80mm	 W140mmxD85mmxH68mm	 W4mmxH10mmx(450.750.1050.1350)mm	
	

	

	

Nakaစက္မႈလုပ္ငန္းမူရင္းထုတ္ကုန္ ဦးတည္ခ်က္အာလုံးေထာက္လွမ္းသည့္မီးေလာင္အာရုံခံကိရိယာ 

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ 

 

မီးေလာင္အာရုံခံကိရိယာႏွင့္အတူလူစုလူေ၀းလမ္းညႊန္မႈစနစ ္

 
လူမ်ားကုိ LED	အလင္းေရာင္မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္လင္ေစမႈကုိ 

ဖန္တီးျခင္းျဖင့္အျမင္အာရံုကုိလမ္းညႊန္ေပေသာစနစ္ျဖစ္သည္။ 

မီးလ်ံွကုိေထာက္လွမ္းျခင္းႏွင့္အတူခ်က္ခ်င္းကယ္ဆယ္ေရး 

လမ္းညႊန္ကုိလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ 

(HD-PLC	ဆက္သြယ္မႈလုပ္ေဆာင္ 

                  ခ်က္ပါ၀င္သည္) (စမတ္က်ေသာနည္းလမ္း) 

 

လူေတြကုိစမတ္က်က်လမ္းညႊန္ရန္အတြက္ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္မွတ္တုတ္မိွတ္တုတ္လ်ွင္ျမန္ျခင္းကုိျပဳျပင္ 

   ေျပာင္လဲႏိုင္သည္။ 

အမွန္တကယ္လႈပ္မႈၾကည့္ရန္ 

 (Naka	Kogyo	Co.,Ltd.မ 

ျပဳလုပ္သည္။)	

 

22mရွိေသာလက္ရန္းကုိController	

တစ္ခုႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္သည္။ 
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ပုံရိပ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းျပဳလုပ္ပုံ 

 MODEL	:	CD-F-301	
မီးေလာင္ကုိေစာေစာစီးစီးသိရွိရန္ႏွင့္မွားယြင္းေသာအခ်က္ျပျခင္းမ်ားကုိခြင့္မျပဳရန္ပတ္၀န္းက်င္အတြက္မီး

ေလာင္ျခင္းကုိရွာေဖြဖုိ႕မီးေလာင္ရွာေဖြစက္ျဖစ္သည္။ဒီကိရိယာသည္ပုံရိပ္ျပဳျပင္ျခင္းမွတစ္ဆင့္မီး၏၀ိေသ

သလကၡဏာမ်ားကုိရွာေဖြရန္ဒီဂ်စ္တယ္အခ်က္ျပစနစ္ႏွင့္ software	algorithms	ကုိအသုံးျပဳသည္။ 

LIVE	ဗီဒီယုိ 

တုိက္ရိုက္အေရာင္ဗီဒိီယုိရုပ္ပုံမ်ားကုိ detector	တစ္ခုခ်င္းစီမွရရွိႏိုင္သည္။ရလဒ္အေနျဖင့္သတိေပးဧရိယာ 

၏ပံုကုိထိန္းခ်ဳပ္ခန္းရွိေမာ္နီတာတြင္ျပသႏိုင္ျပီးေအာ္ပေရတာကအေျခအေနကုိဆုံးျဖတ္ရန္ကူညီသည္။ 

အတုအေယာင္သတိေပးအခ်က္မ်ား TOLERANCE	

Optical	detector	မွပုံရိပ္ကုိလုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္မွားယြင္းေသာရလဒ္ေဖာ္ျပျခင္းမရွိပါ။ပတ္ဝန္းက်င္ 

တြင္လတ္တေလာတပ္ဆင္ထားေသာရာႏွင့္ခ်ီအသုံးျပဳျခင္းကုိၾကည့္ျခင္းျဖင့္သက္ေသျပခ့ဲသည္။ 

ON-BOARD	micro	SD	ကဒ ္

မီးေလာင္စစ္ေဆးျခင္းမျဖစ္မီႏွင့္ျဖစ္ျပီးအခ်က္အလတ္မ်ားကုိ micro	SD	ကဒ္တြင္မွတ္တမ္းတင္ထား 

သည္။မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားျပီးေနာက္စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ဤမွတ္တမ္းသည္အလြန္အေရး 

ၾကီးသည္။ 

ထုတ္ကုန္အမည္ ပုံရိပ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းျပဳလုပ္ပုံ 

FLAME	DETECTOR	
MODEL CD-F-301	

ေထာလွမ္းသည့္နည္းလမ္း IMAGE	PROCESSING	

ေထာက္လွမ္းႏိုင္စြမ္း ANNEXED	TABLE	

ေထာလွမ္းသည့္ေထာင့္ HORIZONTAL:90˚/VERTICAL:65˚	

POWER	CONSUMPTION 6W	(w/o	HEATER)					15W	(w/HEATER)	
RESPONCE	 <7	sec	(standard)	

OPERATING	&	STORAGING	
TEMPARATURE	

-60˚C~+85˚C	

ENVIRONMENT	HUMIDITY	 5~95%RH	(NO	CONCENSATION)	

IP	LEVEL	 IP66	

SIZE	 Ø 

100mmxL200mm	
WEIGHT	 2.5kg±5%	(AL)					6kg±5%	(SS)	

 

စစ္ေဆးေသာဧရိယာ 

ေတာင္ေစာင္းရဲ႕ေရြ႕လ်ားေသာေထာင့္ 

CD-FS-301	အေ၀းစမ္းသပ္ကိရိယာ 

 

CD-FS-301	အေဝးစမ္းသပ္ကိရိယာသညရ္ွာေဖြျခင္းမွအသိအမွတ္ျပဳထား 

ေသာကုိယ္ပုိင္ကုိယ္ထည္ပုံစံကုိထုတ္ေပးသည္။ရွာေဖြျခင္းအျပည့္အဝႏွင့္အ

တူအခ်က္ျပလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္စစ္ေဆးမႈကုိစတင္ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

CD-F	သည္ျဖစ္ေပၚေသာပုံ 

ရပ္ိအေျပာင္းအလဲႏွင့္မီး 

ေလာင္ရွာေဖြျခင္းမ်ားကုိ 

မွန္ကန္စြာစစ္ေဆးစမ္း 

သပ္ရန္ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထား

သည္။ 

မီးေလာင္ျခင္းရင္းျမစ္ မီးအရြယ္အစား အကြာအေ၀း 

Methanol	(မီးခုိးေငြ႕)	 0.9m	 30m	

အီသေနာ 0.1m2	 25m	

N-heptane	 0.1m2 44m	

ဓာတ္ဆီ	 0.1m2 44m	

JP4	(ဂ်က္ေလာင္စာ)	 0.36m2 61m	

Ethylene	glycol 0.1m2 15m	

ေရနံေပါ့ 0.1m2 40m	

ဒီဇယ္ေလာင္စာ 0.25m2 40m	

ေရနံစိမ္း 0.25m2 40m	

Silane	
(ဆီလီကြန္ဟုိက္ဒရိုက္)	

0.61m	 13m	

 

ေထာက္လွမ္းႏုိင္စြမ္း 

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ 
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သုေသတနေအာက္မွနည္းပညာ  

 

ထုတ္ကုန္အမည္ LED	မီးေခ်ာင္းအလင္းတြင္ပါ၀င္ေသာ 
မီးေလာငအ္ာရုံခံကိရိယာ 

	
MODEL SKH085	

ေထာလွမ္းသည့္နည္းလမ္း UV	detection	(Wavelength	185nm-260nm)	

ေထာက္လွမ္းႏိုင္စြမ္း 2cm ခန္႕မီးလ်ံွ/  5m အကြာအေဝး	

ေထာလွမ္းသည့္ေထာင့္ Left	right	90˚/Up	down	90˚	

ေထာက္လွမ္းသည့္ၾကာခ်ိန္ 0.5,1,2,4,8,16	sec	6range	

ALARM	OUTPUT(WIRED)	 _	
ALARM	OUTPUT(WIRELESS)	 318MHz	weak	electric	wave	(ID	recognition)	
ALARM	ACTIVATION	DISPLAY	 Blue	LED	light	will	turn	

SIZE	 	
WEIGHT	 Refer	to	spec	of	LED	Fluorescent	light	

CASE	MATERIAL	 	
 

#	LED	fluorescent	lamp	၏သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ fluorescent	lamp	တစ္ခု 

   စီ၏တပ္မွတ္ခ်က္မ်ားေပၚတြင္မူတည္သည္။ (20Wႏွင့္ 40W	ႏွင့္ညီမ ွ်ေသာ 

   ထုတ္ကုန္မ်ားကုိရႏိင္ုသည္။) 

ေလ်ွာက္လႊာ 

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ 

 

ထတု္ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္ပုိ႕ျခင္း 

 

လႈိင္းအလ်ား၏စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရ X-ray	ႏွင့္အနီးကပ္ရွိေသာခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္မ်ား (UV-C)	သည္အလြန္အားေကာင္းေသာစြမ္းအင္ပမာဏရွိသည္။ပတ္၀န္း 

က်င္တြင္အာရံုခံကိရိယာတစ္ခုက့ဲသုိ႕အျမဲတမ္းအသုံးျပဳေသာအခါတြင္မ်ားေသာအားျဖင့္အရာ၀တၳဳမ်ားသည္ယုိယြင္းပ်က္စီးသြားေသာေၾကာင့္မၾကာခဏအစားထုိး

ရန္လုိအပ္သည္။ထုိက့ဲသုိေသာပတ္ဝန္းက်င္၌စိန္မယုိယြင္းေစသည့္ဝိေသသႏွင့္အတူေအာက္ပါ 

အားသာခ်က္မ်ားေတြ႕ရသည္။ 

စိန္ semiconductor	ခရမ္းလြန္အာရုံခံကိရိယာ 
NIMS	ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ေနာက္မ်ိဳးဆက္ UV	ရွာေဖြေတြ႕ရိွႏုိင္ေသာကိရိယာျဖစ္သည္။ (အမ်ိဳးသားသိပၸံပစၥည္းမ်ားအသင္း) 

 

1.ခရမ္းလြန္ျပြန္နည္းလမ္းႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါကအထက္အား Analog	ပမာဏျဖင့္ရရိွႏုိင္သည္။    

    (အတိုးအက်ယ္လုပ္ျခင္းျဖင့္မီးလ်ွံ၏အရြယ္အစားကိုဖမ္းယူႏုိင္သည္။)	

2.အပူခ်ိန္ 550	ဒီဂရီအပူခ်ိန္ခံႏုိင္သည္။ 

3.Semiconductor	သည္သက္ေရာက္မႈခံႏုိင္ရည္ရိွျခင္းသည္အလြန္ေကာင္းမြန္သည္။ 

4.စိန္သည Plasma	ထုတ္လႊတ္မႈတြင္ေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင့္အရင္းအျမစ္မ်ားမလိုအပ္ပါ။ 

အာကာသအတြင္းရွိခရမ္းလြန္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈ 

 ဓာတ္ေရာင္ျခည္တုိင္းတာျခင္း 

 အုိဇုန္းလႊာ၏ရိုးရွင္းေသာတုိင္းတာျခင္း 
အပူခ်ိန္ထိန္းခ်ဳပ္မႈအားျဖင့္တုံ႕ျပန္ခ်က္ 

ေနေရာင္ျခည္၊မီးလ်ံွမ်ား၊မီးစမ်ားစသျဖင့္ 

LED	မီးေခ်ာင္းအလင္းတြင္ပါ၀င္ေသာမီးေလာင္အာရုံခံကိရိယာ 

	

အျပာေရာင္ LED	မီးထြန္းပုံ 

MODEL	:	SKH085	
 LED	fluorescent	lamp	တြင္မီးလ်င္ျမန္စြာရွာေဖြႏိုင္သည့္ခရမ္းလြန္မီးခုိးအာရံုခံကိရိယာတစ္ခုပါ 

ရွိသည္။ၾကိဳးမ့ဲဆက္သြယ္မႈေၾကာင့္၀ါယာၾကိဳးလုပ္ရန္မလုိအပ္ပါ။မီးေလာင္ေတြ႕ရွိပါကအျပာေရာင္  

LED	လင္းလာသည္။ 20~30pcs	LEDs	တုိင္းအတြက္ 1PC	sensor	ကုိတပ္ဆင္ျခင္းအားျဖင့္ရံုးႏွင့္ကူသန္း 

ေရာင္း၀ယ္ေရးဌာနက့ဲသုိ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ ECO	ႏွင့္အတူမီးကာကြယ္ေရးစီမံေရးကုိျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 

#	LED	နည္းလမ္းျဖင့္ fluorescent	lamp	ကုိအစားထုိးေသာအခါ ballast	ကုိ  

   switching	power	supply	ျဖင့္အစားထုိးရန္လုိအပ္သည္။ 
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ကုမၸဏီအေၾကာင္း 

 

ရံုးခန္း 

 
စီမံခန္႕ခြဲမႈအေတြးအေခၚ   :	ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္မီးကိုမိတ္ေဆြလိုအသံုးျပဳရင္းႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ကိုတည္ေဆာက္ျခင္း၊မီးကိုရန္သူေဘးမွပတ္၀န္းက်င္းကိုကာကြယ္ရန္ 

      အီးလက္ထေရာႏွစ္နည္းပညာျဖင့္လူသား၏္ေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္စိတ္ခ်မ္းသာေသာဘ၀ကိုၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ 

 
ကုမၸဏီနာမည္      :	ANTEC	Co.,LD.	

 လိပ္စာ            :	ရုံးခ်ဳပ္/စာတိုက္အမွတ္	701-4254,	116-3	mameda,	okuchou,	setouchi-shi,	okayama,	Japan,	TEL(0869)22-2155,	FAX(0869)22-3141,		

								R&D/စာတိုက္အမွတ္ 160-0023	22F,	20-1	Nishishhinjuku	7-chome,	Shinjuku-ku,	Tokyo,	Japan,	TEL(03)6279-1441,	FAX(03)6279-1442,							

													URL	http://www.antec-japan.net	/[Main	page],		http://www.antec-shop.net	/[Sales	page],	E-mail	info@antec-japan.net,	into@antec-
shop.net	ျမိဳ႕ေတာ္စေတာ့ရွယ္ယာ    :	1500	million	yen		

 
ကုမၸဏီရ့ဲစီးပြားေရး            :	ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္တြင္အသံုးျပဳေသာပစၥည္းထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ေရာင္းခ်ျခင္း (Flame	detection	sensor)	ႏွင့္ (Ceramics	electronics/		

								sales	of	Ceramics	materials)	

 ပူးတြဲသုေသတနဌာန          :	NIMS	(National	Institute	for	Materials	Science)	

 အဓိကဘဏ္                      :	CHUGOKU	BANK/	TOMATO	BANK/	HINASE	SHINKIN	BANK/	OKAYAMA	SHINKIN	BANK	

 ေကာ္ပိုရိတ္သမိုင္း 

 

CEO			 	 						:	Kenji	Sueishi	
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ANTEC	“မီးေလာင္ရွာေဖြအာရုံခံကိရိယာ”	ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္မ်ားကိုရွာေဖြျခင္းအားျဖင့္ေန႕အခ်ိန္၌ပင္မီးေလာင္မႈကိုရွာေဖြႏုိင္သည္။ အေဆာက္အအံု၏ 

အျပင္ဘက္တြင္ထားလ ွ်င္၎င္းသည္မီးစေလာင္သည့္အခါတြင္မီးေလာင္မႈကိုရွာေဖြႏုိင္သည္။ 

 

	

မီးေလာင္ရွာေဖြအာရံုခံကိရိယာ 

 

1. လ ွ်င္ျမန္စြာျဖင့္မီးေလာင္မႈကိုရွာေဖြျခင္း 

၂မီလီမီတာမီးလ ွ်ံကိုပင္၅မီတာအကြာအေဝးေတာင္မွမီးေလာင္းမႈကိုရွာေဖြႏုိင္သည္။ 

 2. ေသးငယ္ေသာအရြယ္အစားအားသာခ်က္ 

သာမန္မီးေလာင္အာရုံခံကိရိယာေတြထက္မ်ားစြာေသးငယ္သည္။၎င္းကိုသာမန္အိမ္မ်ားတြင္ျပႆနာမရိွဘဲတပ္ဆင္ႏုိင္သည္။ 

3. မ်ားစြာေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 

အခ်က္ေပးအသံမ်ားႏွင့္အခ်က္ျပမီးသီးမ်ားျဖင့္မီးေလာင္ျခင္းကိုအခ်က္ျပႏုိင္ပါသည္။မီးေလာင္အာရုံခံကိရိယာတြင္ mechanical	switch	ႏွင့္ 

electronic	switch	ပါရိွေသာေၾကာင့္အျခားကုမၸဏီမ်ားကထုတ္လုပ္ေသာအခ်က္ျပပစၥည္းမ်ားႏွင့္လည္းခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ 

4. အခ်ိန္ခ်ိန္ညွခိ်က္မ်ား(၅)ခ်က္ 

ေနရာႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ေပၚမူတည္ျပီးမီးေလာင္ရွာေဖြေတြ႕ရိွခ်ိန္ကိုသတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ဥပမာအားျဖင့္ေဆးလိပ္ေသာက္သည့္အခါမီးျခစ္ျခင္းမွာမီးေလာင္ 

        ျခင္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္အခ်ိန္ညွိျပီးျပဳျပင္တပ္ဆင္ႏုိင္သည္။ (တပ္ဆင္ႏုိင္သည္အခ်ိန္မွာ၁၊၂၊၄၊၈၊၁၆ [စကၠန္႕]	ျဖစ္သည္။) 

Antec	Co.,Ltd.	 URL	 http://www.antec.japan.net	
http://www.antec.shop.net/	
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